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Klips krawędziowy 203604 TYP 5

Cena brutto 0,98 zł

Cena netto 0,80 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 203604

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Klips krawędziowy to niezawodne rozwiązanie do pewnego mocowania kabli i przewodów na profilach metalowych oraz z tworzywa sztucznego.
Dzięki solidnej konstrukcji zapewnia trwałość i bezpieczeństwo instalacji, nawet w wymagających warunkach. Sprawdza się doskonale w branży
motoryzacyjnej, fotowoltaice oraz instalacjach przemysłowych i budowlanych.

Klips krawędziowy do kabli – szybki montaż bez wiercenia

Klips krawędziowy do kabli to praktyczne i trwałe rozwiązanie do uporządkowanego prowadzenia przewodów na profilach metalowych i
plastikowych. Idealnie sprawdza się w instalacjach fotowoltaicznych, przemysłowych oraz domowych

Dlaczego warto wybrać klips krawędziowy?

Bez wiercenia i klejenia – montaż bezinwazyjny, szybki i bezpieczny
Stabilność w trudnych warunkach – pewne trzymanie kabli bez ryzyka przesunięcia
Uniwersalne zastosowanie – pasuje do różnych średnic przewodów i rur

Klipsy do kabli – funkcjonalność w każdej instalacji

Nasze klipsy kablowe krawędziowe to niezawodne akcesoria do mocowania przewodów w systemach fotowoltaicznych, w szafach
rozdzielczych, na farmach słonecznych oraz w instalacjach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu specjalnej blaszki montażowej, zapewniają
one pewne mocowanie kabli bez konieczności stosowania dodatkowych elementów montażowych.

Główne zalety klipsów krawędziowych

Uniwersalne zastosowanie – do kabli, rur, przewodów

Trwałość i odporność – solidne wykonanie z materiałów wysokiej jakości

Łatwy montaż – bez potrzeby wiercenia czy użycia kleju

Bezpieczeństwo – stabilne mocowanie nawet przy dużym obciążeniu

Właściwości i specyfikacja klipsa krawędziowego

Wytrzymałość: ekstremalnie silne trzymanie poprzez 4 stalowe haczyki umieszczone w klipsie. 
Montaż: prosty montaż poprzez wciśnięcie uchwytu na kant. Równie proste wpięcie wiązek kabli i przewodów. Nie jest konieczne
wiercenie otworów montażowych
Łatwość wpięcia kabla: możliwość łatwego otwierania uchwytu kabli i zamykania. Dodatkowe uchwyty blokujące kable przy montażu
i przy otwartym zapięciu.
Zgodność z dyrektywą RoHS
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 st.C do +90 st. C
Materiał: wytrzymały poliamid 6,6, oraz stal (C72)
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Certyfikat UL 94V-2

Nr katalogowy 203604 Typ 5

Maksymalna grubość materiału 0,7 – 2,5 mm
Maks. średnica wiązki 13,0 mm
Wymiary:
A –  14,0 mm
B – 24 mm
C – 5,5 mm
D – 10,8 mm
E – 25,3 mm 

Klips krawędziowy 203604
TYP 5

Specyfikacja klipsa w zakładce powyżej - DO POBRANIA.

Postaw na jakość i pewność montażu – wybierz sprawdzone klipsy krawędziowe i akcesoria do fotowoltaiki!
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