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Nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm
zakres 1,5 - 11 mm nr 185150

Cena brutto 0,23 zł

Cena netto 0,19 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 185150

Kod producenta 27024050

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nit grzebieniowy żebrowany zwany również nitem jodełkowym to rodzaj nitów wciskanych (rozporowych) wykonanych najczęściej z
tworzywa sztucznego, takiego jak poliamid (PA). Charakteryzują się specyficzną budową trzonu w kształcie jodełki, która zapewnia pewne i
trwałe mocowanie w otworze montażowym.

Czym wyróżniają się nity jodełkowe? Kluczowe cechy

Materiał: Tworzywa sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

Budowa: Trzon o profilu jodełkowym, który po wciśnięciu w otwór blokuje się na miejscu dzięki elastycznym wypustkom.
Sposób montażu: Wciskane ręcznie lub za pomocą narzędzi bez potrzeby użycia dodatkowych elementów mocujących.
Zastosowanie: Mocowanie paneli, osłon, obudów, tabliczek znamionowych, elementów wentylacyjnych i innych lekkich komponentów.

Dlaczego warto wybrać nity jodełkowe? Sprawdź ich zalety

Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi.
Odpowiednie do otworów o różnych tolerancjach.
Odporność na korozję, wibracje i warunki atmosferyczne.

Nity jodełkowe są szeroko stosowane w przemyśle elektrotechnicznym, motoryzacyjnym i meblarskim.
Nity grzebieniowe to trwałe, funkcjonalne i wszechstronne rozwiązanie do łączenia różnorodnych materiałów, szczególnie w warunkach, gdzie
ważna jest niezawodność i odporność na obciążenia mechaniczne.

Nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm – doskonałe rozwiązanie do różnorodnych zastosowań

Dzięki swojej wytrzymałości i niezawodności, nit doskonale sprawdza się w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym i maszynowym. Żebrowana
powierzchnia nitu zapewnia dodatkową przyczepność, zwiększając bezpieczeństwo oraz stabilność połączeń. Produkt dostępny w sklepie BH
Janecki charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i zgodnością z normami branżowymi, co gwarantuje jego długowieczność i odporność na
korozję.

Nity jodełkowe – co warto o nich wiedzieć?

Nit może służyć jako samocentrujące się mocowanie paneli, płyt z opatentowanym, karbowanym trzonem, mocowanie tapicerki
Pasuje do otworów z gwintem lub bez.
Nity żebrowane wykonane są z poliamidu PA 6,6, dzięki temu nie podlegają korozji
Prosty montaż przez wciśnięcie palcem.
Odporność na wibracje
Maksymalna, dopuszczalna temperatura użytkowania +105 st.C
Niepalność wg UL 94V-2
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Zgodne z RoHS
kraj pochodzenia UE

Nr katalogowy kolor czarny  185150, H27024050
Forma główki 2
Średnica otworu montażowego 5,0 mm
Zakres zacisku 1,5 – 11,0 mm
Wymiary:
A – 11,00 mm
B – 3,3 mm
C – 14,5 mm
D – 1,0 mm
  

Nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm zakres zacisku 1,5 - 11 mm

Specyfikacja nitu żebrowanego fi 5 mm w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 30 szt.

Nit grzebieniowy fi 5 mm – idealny wybór dla profesjonalistów

Wybierając nit grzebieniowy żebrowany fi 5 mm, zyskujesz pewność solidnego połączenia elementów metalowych, drewnianych czy
plastikowych. Sprawdź ofertę nitów BH Janecki i skorzystaj z atrakcyjnych cen oraz szybkiej dostawy.
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