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NIT nylonowy fi 3,8-4,1 mm zacisk
1,6-3,7 mm nr 202407

Cena brutto 0,32 zł

Cena netto 0,26 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 202407

Kod producenta 0304

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Nit nylonowy wciskany 3,8-4,1 mm – trwałe i łatwe łączenie elementów

Nit nylonowy do otworu 3,8–4,1 mm z zakresem zacisku 1,6–3,7 mm to praktyczne i trwałe rozwiązanie montażowe, idealne do szybkiego
łączenia cienkościennych metali, tworzyw sztucznych oraz drewna. Dzięki możliwości montażu bez użycia specjalistycznych narzędzi, nit
nylonowy wciskany pozwala na znaczną optymalizację czasu pracy, jednocześnie gwarantując solidne i odporne połączenia.

Zalety nitów nylonowych wciskanych 3,8-4,1 mm

Łatwy montaż bez narzędzi – nit wciskany nylonowy można zamontować ręcznie, co usprawnia proces montażu i eliminuje potrzebę
stosowania sprzętu.
Odporność na korozję i wibracje – dzięki materiałowi nylonowemu nity są wytrzymałe w wymagających warunkach środowiskowych,
co zapewnia długą żywotność połączeń.
Estetyczny wygląd – mleczny, lekko przezroczysty kolor nitów nylonowych sprawia, że połączenia są dyskretne i pasują do wielu
powierzchni.
Uniwersalność zastosowań – doskonałe do montażu w cienkościennych elementach metalowych, plastiku oraz drewnie, stosowane w
przemyśle, budownictwie czy majsterkowaniu.

Nit nylonowy wciskany o wymiarach otworu 3,8–4,1 mm i zakresie zacisku 1,6–3,7 mm to niezawodny sposób na szybkie i trwałe łączenie, które
wytrzyma długotrwałą eksploatację.

Specyfikacja techniczna nitu nylonowego wciskanego fi 3,8-4,1 mm

Nit zatrzaskowy daje możliwość łatwego i szybkiego łączenia cienkościennych metali, tworzyw sztucznych lub drewna.
Prosty montaż przez wciśnięcie palcem.
Stosowany również jako zaślepka.
Odporne na wibracje, korozje i zużycie.
Lekko przeźroczysty mleczny kolor sprawia, ze nity są mało widoczne i estetyczne
Materiał PA 6.6
Maksymalna, dopuszczalna temperatura użytkowania +105 st.C
Niepalność wg UL 94V-2
Zgodne z RoHS
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor naturalny 202407
Heyco 0304
Średnica otworu montażowego 3,8 - 4,1 mm
Zakres zacisku 1,6 -  3,7 mm
Wymiary:
A – 10,2 mm
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B – 1,5 mm
C - 7,1 mm
D – 4,6 mm

Specyfikacja nitu zatrzaskowego Heyco 0304 w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.

Zapoznaj się z pełną ofertą nitów nylonowych wciskanych

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.bhjanecki.pl/nity-nylonowe-wciskane-c-70_63.html
http://www.tcpdf.org

