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NIT nylonowy fi 6,4-6,6 mm zacisk
9,1-9,7 mm nr 203621

Cena brutto 0,47 zł

Cena netto 0,38 zł

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 203621

Kod producenta 0316

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nylonowy nit wciskany – trwałe, estetyczne i łatwe łączenie

Nylonowy nit wciskany to idealne rozwiązanie do szybkiego i prostego łączenia cienkościennych elementów wykonanych z metalu, tworzyw
sztucznych czy drewna. Montaż odbywa się przez lekkie wciśnięcie palcem, co sprawia, że jest niezwykle wygodny i oszczędza czas. Produkt
może być także stosowany jako zaślepka.

Kiedy powinienem używać nitów poliamidowych zamiast metalowych?

Nity poliamidowe są najlepszym wyborem w sytuacjach, gdzie kluczowe są ich unikalne właściwości, które metalowe nity nie zawsze zapewniają.
Oto kilka scenariuszy, w których warto zdecydować się na nity poliamidowe:

1. Izolacja elektryczna: Jeśli montujesz elementy w urządzeniach elektronicznych i potrzebujesz materiału izolacyjnego, nity
poliamidowe będą idealne, ponieważ nie przewodzą prądu.

2. Odporność na korozję: W środowiskach o dużej wilgotności, nity poliamidowe są odporne na korozję, co sprawia, że są trwalsze w
takich warunkach niż niektóre metalowe nity.

3. Lekkość konstrukcji: Gdy zależy Ci na obniżeniu wagi montowanego produktu, poliamidowe nity są znacznie lżejsze od metalowych,
co ma znaczenie w branżach takich jak motoryzacja czy lotnictwo.

Podsumowując, nity poliamidowe są najlepszym wyborem, gdy istotne są aspekty takie jak izolacja, odporność na korozję, estetyka czy lekkość
konstrukcji.

Zalety nitów nylonowych wciskanych:

Odporność na wibracje, korozję oraz zużycie
Estetyczny, lekko przeźroczysty, mleczny kolor, który czyni nit mało widocznym
Może być stosowany również jako zaślepka.
Materiał: poliamid PA 6.6
Maksymalna temperatura użytkowania: +105°C
Klasyfikacja niepalności: UL 94V-2
Zgodność z normami RoHS
Kraj pochodzenia: USA
Numer katalogowy: kolor naturalny

Nylonowe nity wciskane to niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu aplikacjach przemysłowych, gwarantując trwałość oraz estetykę
łączenia.

Specyfikacja nitu nylonowego do otworu fi od 6,4 do 6,4 mm

Nr katalogowy kolor naturalny 203621
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Heyco 0316
Średnica otworu montażowego 6,4 - 6,6 mm
Zakres zacisku 9,1-9,7 mm
Wymiary:
A – 20,6 mm
B – 1,7 mm
C – 15,5 mm

D – 6,2  mm NIT nylonowy fi 6,4-6,6 mm zacisk 9,1-9,7 mm nr 203621
Specyfikacja nitu zatrzaskowego fi 6,4 mm w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 20 szt.
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