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NIT nylonowy fi 8,4-8,5 mm zacisk
1,6-8,6 mm nr 205514

Cena brutto 0,73 zt

Cena netto 0,59 zt

Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyfki 48 godzin

Numer katalogowy 205514

Kod producenta 0317

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nity nylonowe wciskane - szybki i trwaty montaz bez narzedzi

Nity nylonowe wciskane to nowoczesne rozwigzanie montazowe, ktére pozwala na efektywne tgczenie elementéw bez uzycia specjalistycznego
sprzetu. Dzieki intuicyjnej obstudze, ich zastosowanie skraca czas pracy, a solidna konstrukcja gwarantuje niezawodnos$c¢ i trwato$¢ potaczen.

Dlaczego warto wybrac nity wciskane nylonowe?

¢ Uniwersalnos¢: Idealne do taczenia materiatéw takich jak cienkoscienne metale, tworzywa sztuczne czy drewno.
* tatwosc¢ montazu: Wcisniecie nitu palcem pozwala na szybkie tgczenie bez koniecznosci uzycia narzedzi.
¢ Estetyka i trwatos¢: Odpornos¢ na wibracje, korozje oraz uszkodzenia mechaniczne, a takze dyskretny mleczny kolor.

Zastosowanie nitéw nylonowych w réznych branzach

Nity nylonowe wciskane zyskujg popularnos¢ zaréwno w przemysle, jak i w domowych projektach. Sg niezawodne w montazu urzadzen
elektronicznych, mebli, konstrukcji stalowych oraz wielu innych zastosowaniach, gdzie liczy sie solidno$¢ i prostota montazu.

Odkryj zalety nitéw wciskanych nylonowych - trwato$¢, estetyke oraz prostote montazu. Wybierz rozwigzanie, ktére optymalizuje prace i
zapewnia profesjonalne efekty.

Specyfikacja techniczna nitu do otworu 8,4 - 8,5 mm

* Nit zatrzaskowy daje mozliwos¢ tatwego i szybkiego tgczenia cienkosciennych metali, tworzyw sztucznych lub drewna.
e Prosty montaz przez wcisniecie palcem.

* Moze by¢ stosowany réwniez jako zaslepka.

e Odporny na wibracje, korozje i zuzycie.

o Lekko przeZroczysty mleczny kolor sprawia, ze nity s mato widoczne i estetyczne

* Materiat PA 6.6

¢ Maksymalna, dopuszczalna temperatura uzytkowania +105 st.C

* Niepalnos$¢ wg UL 94V-2

e Zgodne z RoHS

e kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor naturalny 205514
Heyco 0317

Srednica otworu montazowego 8,4 - 8,5 mm
Zakres zacisku 1,6 - 8,6 mm
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D-9,5 mm Nylonowy nit wciskany taczacy materiaty o grubosci od 1,6 do 8,6

mmsSpecyfikacja nitu zatrzaskowego w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt. przy zaméwieniu ilosci minimalnej 10 szt.
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