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NIT zatrzaskowy rozporowy fi 5,1
mm zacisk 6,5-7,5 mm do
mocowania tabliczek, ptytek, paneli
nr 205655

Cena brutto 0,73 zt
Cena netto 0,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w

Warszawie

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 205655

Kod producenta 9080

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nity zatrzaskowe rozporowe - niezawodnos¢, ktéra docenisz

Nity wciskane rozporowe - idealne rozwigzanie dla kazdego, kto szuka trwatych, estetycznych i wszechstronnych potgczen. Nasze nity to nie
tylko wysoka jakos$¢ i precyzja wykonania, ale réwniez komfort uzytkowania, ktéry sprawi, ze montaz stanie sie czysta przyjemnoscia.

Wszechstronne zastosowanie nitéw wciskanych
Nasze nity doskonale sprawdzajg sie w montazu:
¢ Ptytek, paneli i tabliczek,

* Krat wentylacyjnych oraz stupkéw odblaskowych,
* Reflektoréw i innych elementéw wymagajacych odpornosci na wibracje i stabilnosci.

Dzieki zdolnosci do wielokrotnego uzytku sg idealnym wyborem dla profesjonalistéw i majsterkowiczéw, ktérzy cenig sobie praktycznosc i
efektywnos¢.

Dlaczego warto wybrac nasze nity wciskane rozporowe?

tatwos¢ montazu - Bez potrzeby uzycia specjalistycznych narzedzi. Nity wciskane zapewniajg szybkie i stabilne potaczenia dzieki
innowacyjnej konstrukcji rozprezajacej.

Wielokrotne zastosowanie Stworzone z myslg o trwatosci, nity te mozna uzywac wielokrotnie, co czyni je praktycznym i
ekonomicznym rozwigzaniem.

Odpornos¢ i trwatosé - Wykonane z poliamidu PA 6, sg niepalne (zgodnos¢ z norma UL 94V-2) i odporne na korozje, co gwarantuje
dtugowiecznos¢ w nawet najbardziej wymagajacych warunkach. Maksymalna, dopuszczalna temperatura uzytkowania +105 st.C
Estetyka na najwyzszym poziomie - Gtadka, ISnigca powierzchnia gtdéwki nitu dodaje elegancji kazdej konstrukcji.

Przyjazne srodowisku Zgodnos¢ z RoHS

Specyfikacja techniczna nitu do otworu 5,1 mm do materiatéw o grubosci 6,5-7,5 mm

Nr katalogowy kolor czarny 205655
Heyco 9080

Srednica otworu montazowego 5,1 mm
Zakres zacisku 6,5 - 7,5 mm
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Wymiary:

A-95mm
B-2,2mm
C-9,0mm

-

Nit czarny poliamidowy rozprezny do otworu 5,1 mm, zakres tgczonych materiatéw
6,5-7,5 mm

Specyfikacja nitu zatrzaskowego fi 5,1 mm w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., przy zamowieniu ilosci minimalnej 20 szt.
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