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NITONAKRĘTKA M10 aluminium
3,8-7,9 kołnierz zredukowany
080159

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 080159

Kod producenta AKA1-1015-7,9

Producent AVK

Opis produktu
Dokładne wymiary  w tabeli i na rysunku  w specyfikacji produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
 

Tworzywo: Aluminium 5056
Powierzchnia górna: bezbarwna
Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
Szeroki zakres zacisku
Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem. 
najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość. 

Nr katalogowy główka zredukowana 080159
Aluminium
Wielkość gwintu M 10
Otwór montażowy Ø (+0,15/-0,0) – 13,50
Zakres zacisku 3,8-7,9
Wymiary i tolerancje:
D ø max. –13,46
H ø (+/-0,25 #) –15,11
P (+/-0,05) – 0,55
L (+/-0,38) –20,48
  

Nitonakrętka M10 aluminium 3,8-7,9 kołnierz zredukowany 080159 firmy AVK jest przeznaczona dla szczególnie wymagających aplikacji. Dzięki
zastosowaniu w procesie produkcji aluminium 5056 produkt charakteryzuje się wysokim stopniem wytrzymałości i zarazem pełną odpornością
na powstawanie ognisk korozji. Prezentowana nitonakrętka jako element złączny służy do łączenia dwóch części na zasadzie nitowania,
podobnie jak w przypadku montażu nitów rurkowych, za pomocą narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikami. Służy do wprowadzania
obciążonych gwintów w takie materiały jak blacha czy profile o cienkiej powierzchni i zarazem niskiej wytrzymałości.
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