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stalowa ALS002B

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

Opis produktu

NITONAKRETKA M4 zamknieta

1,01 zt
0,82 zt

na zamowienie z magazynu
niemieckiego

4 - 14 dni robocze
080344
ALS3T-470-3,3B

AVK

Nitonakretki zamkniete zapewniajg szczelnos¢ potaczenia, co chroni przed przedostawaniem sie wilgoci, pytéw lub innych zanieczyszczen do

wnetrza konstrukcji.

Zastosowanie nitonakretek zamknietych

Nitonakretki zamkniete sg szczegdlnie przydatne wszedzie tam, gdzie wymagane jest szczelne potagczenie. Sa powszechnie
stosowane w przemysle metalowym, motoryzacyjnym, lotniczym, budownictwie oraz produkcji sprzetu elektronicznego i AGD.

Charakterystyka i wymiary nitonakretki zamknietej M4

® Tworzywo: stal, ocynkowana, bez chromu VI

® Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M

® Wysoka odpornoé¢ na przekrecanie sie i wysoka odporno$é na wyrwanie

® Szeroki zakres zacisku od 2 do 3,3 mm

®  Mozliwo$¢ montowania przy pomocy narzedzi z momentem obrotowym lub z sitownikiem.

Nr katalogowy gtéwka ptaska 080344
ALS3T-470-3,3B

ALS002B

Stal 1010/1008 ocynkowana wolna od chromu VI
Wielkos¢ gwintu M 4

Otwér montazowy @ (+0,15/-0,0) - 6,75 mm
Zakres zacisku 2,0-3,3 mm

Wymiary i tolerancje:

D ¢ max. -6,73 mm

H @ (+/-0,25 #) -9,91 mm

P (+/-0,08) - 0,76 mm
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L (+/-0,38) -18,80 mm

f——

L

L

Specyfikacja produktu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.

—
i Nitonakretka zamknieta M4

Nitonakretka zamknieta M4 ALS3T-470-3,3B - szybki i tatwy montaz

Nitonakretka zamknieta M4 ALS3T-470-3,3B, wykonana ze stali 1010/1008, to doskonate rozwigzanie do szybkiego i automatycznego montazu.
Dzieki kompatybilnosci z nitownicami z momentem obrotowym i sitownikami, montaz tej nitonakretki zajmuje tylko chwile. Gwint metryczny
6H/21, zgodny z norma ASME B1.13M, sprawia, ze nitonakretka idealnie nadaje sie do wprowadzenia gwintéw w cienkie profile, blachy oraz inne
materiaty. Model ALS3T-470-3,3B oferuje niezawodne, szczelne potgczenia, ktére cechuja sie wysoka wytrzymatoscig na rozerwanie. Zaméw
nitonakretki M4 i ciesz sie szybka dostawg oraz konkurencyjng cena!
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