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NITONAKRĘTKA M6 aluminium
4,2-6,6 kołnierz zredukowany
080155

Cena brutto 1,14 zł

Cena netto 0,93 zł

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 080155

Kod producenta AKA1-610-6,6

Producent AVK

Opis produktu
Nitonakrętki aluminiowe to elementy łączące, które pozwalają na stworzenie gwintowanego otworu w cienkościennych materiałach. Wykonane
są z lekkiego, odpornego na korozję aluminium, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiej masy i dobrej
odporności na warunki atmosferyczne.

Cechy charakterystyczne nitonakrętek aluminiowych

Lekkość – aluminium jest znacznie lżejsze od stali, co ma znaczenie w aplikacjach, gdzie liczy się niska waga.
Odporność na korozję – nie rdzewieją, co sprawia, że sprawdzają się w środowiskach wilgotnych.
Łatwy montaż – instalowane przy użyciu nitownicy ręcznej, pneumatycznej lub akumulatorowej.
Dobra przewodność cieplna i elektryczna – mogą być stosowane w aplikacjach wymagających tych właściwości.

Zastosowanie nitonakrętek aluminiowych:

Branża motoryzacyjna – stosowane w lekkich konstrukcjach samochodowych, np. przy montażu elementów wnętrza,
karoserii czy osłon.
Przemysł lotniczy – dzięki niskiej masie znajdują zastosowanie w konstrukcjach samolotów i dronów.
Produkcja obudów i paneli – często wykorzystywane do montażu elementów elektrycznych, np. w szafach
sterowniczych czy obudowach maszyn.
Branża rowerowa – używane w ramach rowerowych do mocowania akcesoriów.
Budownictwo i montaż konstrukcji aluminiowych – stosowane w fasadach, balustradach, systemach okiennych.
Sprzęt AGD i elektroniczny – wykorzystywane w urządzeniach wymagających lekkiej, trwałej i odpornej na korozję
konstrukcji.

Specyfikacja techniczna nitonakrętki aluminiowej M6

Tworzywo: Aluminium 5056

Powierzchnia górna: bezbarwna
Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
Szeroki zakres zacisku
Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem. 
najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość. 
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Nr katalogowy główka zredukowana 080155
Aluminium
Wielkość gwintu M 6
Otwór montażowy – Ø 10 mm (+0,15/-0,0) 
Zakres zacisku 4,2-6,6 mm
Wymiary i tolerancje:
D ø max. –9,91 mm
H ø (+/-0,25 #) –11,56 mm
P (+/-0,05) – 0,55 mm

L (+/-0,38) –17,27 mm  NITONAKRĘTKA M6 aluminiowa zakres zacisku 4,2-6,6 mm kołnierz
zredukowany 080155
Specyfikacja nitonakrętki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena podana za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 50 szt.
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