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NITONAKRĘTKA M8 aluminium
3,8-7,9 mm kołnierz płaski 080147

Cena brutto 1,23 zł

Cena netto 1,00 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 080147

Kod producenta ALA1-8125-7,9

Producent AVK

Opis produktu

Aluminiowa nitonakrętka M8 – długa, lekka i wytrzymała

Nitonakrętka aluminiowa M8 o długości 20,45 mm i zakresie zacisku 3,8–7,9 mm to długa wersja nitonakrętki, przeznaczona do
tworzenia mocnych, gwintowanych połączeń w cienkościennych materiałach, w których standardowe gwintowanie lub spawanie są niemożliwe.
Dzięki wydłużonemu korpusowi zapewnia większą powierzchnię kontaktu z materiałem, co przekłada się na lepszą nośność i stabilność
montażu.

Zastosowanie nitonakrętki M8 (długiej) z aluminium

Nitonakrętki z aluminium są lekkie, odporne na korozję i bardzo dobrze sprawdzają się w:

Motoryzacja – do montażu lekkich elementów konstrukcji, paneli nadwozia czy osłon.
Lotnictwo – ze względu na niską masę i odporność na korozję, nitonakrętki aluminiowe sprawdzają się w lekkich konstrukcjach.
Przemysł elektryczny – do montażu obudów, paneli, czy instalacji kablowych.
Przemysł meblowy – w lekkich konstrukcjach, gdzie wymagana jest precyzja i estetyka połączenia.
Budownictwo – w lekkich konstrukcjach metalowych, montażu elewacji, czy innych systemach, gdzie potrzebne są trwałe połączenia
gwintowane.

Dzięki dłuższej konstrukcji doskonale nadają się do materiałów o większej grubości lub warstwowych.

Kluczowe cechy produktu:

Gwint M8 – popularny i uniwersalny w wielu branżach,

Długość 20,45 mm – klasyfikowana jako długa nitonakrętka,

Zakres zacisku 3,8–7,9 mm – idealna do grubszego materiału,

Lekki stop aluminium – odporność na korozję przy niskiej masie własnej,

Łatwy montaż – przy pomocy standardowych narzędzi do nitonakrętek.

Dlaczego warto wybrać długą nitonakrętkę aluminiową M8?

Wydłużony korpus zwiększa powierzchnię zacisku i poprawia trwałość połączenia, co ma kluczowe znaczenie przy mocowaniu w grubszych
panelach lub materiałach warstwowych. Aluminium zapewnia dodatkowo odporność na warunki zewnętrzne, dlatego nitonakrętki tego typu to
popularny wybór w przemyśle, budownictwie i motoryzacji.
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Charakterystyka i wymiary nitonakrętki aluminiowej M8

Tworzywo: Aluminium 5056
Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
Uniwersalność zastosowania. Nitonakrętka posiada szeroki zakres zacisku od 3,8 - 7,9 mm. Jedna nitonakrętka może być używana do
różnych grubości materiałów
Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem
najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość. 

Nr katalogowy główka płaska 080147
Aluminium ALA1-8125-7,9
Wielkość gwintu M 8
Otwór montażowy – 13,50 mm Ø (+0,15/-0,0) 
Zakres zacisku 3,8-7,9 mm
Wymiary i tolerancje:
D ø max. –13,46 mm
H ø (+/-0,25 #) –17,40 mm
P (+/-0,08) – 0,89 mm
L (+/-0,38) –20,45 mm
waga 1 szt. ok. 3,20 grama

  NITONAKRĘTKA M8 aluminium 3,8-7,9 kołnierz płaski 080147
Specyfikacja  nitonakrętek m8  aluminium  w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena podana za 1 szt. przy zakupie ilości minimalnej 20 szt.
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