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NITONAKRĘTKA M8 aluminium
3,8-7,9 mm kołnierz płaski 080147

Cena brutto 1,23 zł

Cena netto 1,00 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 080147

Kod producenta ALA1-8125-7,9

Producent AVK

Opis produktu
Dzięki wykorzystaniu aluminium, nitonakrętki te są lekkie, odporne na korozję i nadają się do stosowania w miejscach, gdzie
ważna jest redukcja masy oraz wytrzymałość.

Zastosowanie nitonakrętek aluminiowych

Nitonakrętki aluminiowe stosuje się głównie do tworzenia trwałych, gwintowanych połączeń w materiałach, które są zbyt cienkie lub za
delikatne, aby można było w nich bezpośrednio wykonać gwint. Są one wykorzystywane w wielu branżach, takich jak:

Motoryzacja – do montażu lekkich elementów konstrukcji, paneli nadwozia czy osłon.
Lotnictwo – ze względu na niską masę i odporność na korozję, nitonakrętki aluminiowe sprawdzają się w lekkich konstrukcjach.
Przemysł elektryczny – do montażu obudów, paneli, czy instalacji kablowych.
Przemysł meblowy – w lekkich konstrukcjach, gdzie wymagana jest precyzja i estetyka połączenia.
Budownictwo – w lekkich konstrukcjach metalowych, montażu elewacji, czy innych systemach, gdzie potrzebne są trwałe połączenia
gwintowane.

Charakterystyka i wymiary nitonakrętki aluminiowej M8

Tworzywo: Aluminium 5056
Gwint: metryczny 6H/21, zgodne z ASME B1.13M
Wysoka odporność na przekręcanie się i wysoka odporność na wyrwanie
Uniwersalność zastosowania. Nitonakrętka posiada szeroki zakres zacisku od 3,8 - 7,9 mm. Jedna nitonakrętka może być używana do
różnych grubości materiałów
Możliwość montowania przy pomocy narzędzi z momentem obrotowym lub z siłownikiem
najwyższa jakość światowego producenta AVK charakteryzująca się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję
oraz szczególnie zaprojektowanym gwintem tak aby zwiększyć jego wytrzymałość. 

Nr katalogowy główka płaska 080147
Aluminium ALA1-8125-7,9
Wielkość gwintu M 8
Otwór montażowy – 13,50 mm Ø (+0,15/-0,0) 
Zakres zacisku 3,8-7,9 mm
Wymiary i tolerancje:
D ø max. –13,46 mm
H ø (+/-0,25 #) –17,40 mm
P (+/-0,08) – 0,89 mm
L (+/-0,38) –20,45 mm
waga 1 szt. ok. 3,20 grama

wygenerowano w programie shopGold

https://www.bhjanecki.pl/nitonakretka-m8-aluminium-3-8-7-9-mm-kolnierz-plaski-080147-p-1483.html


 

  NITONAKRĘTKA M8 aluminium 3,8-7,9 kołnierz płaski 080147
Specyfikacja  nitonakrętek m8  aluminium  w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena podana za 1 szt. przy zakupie ilości minimalnej 20 szt.
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