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NITONAKRETKA M8 stal nierdzewna
A2 gtéwka ptaska 113537

Cena brutto 2,89 zt
Cena netto 2,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w

Warszawie

Czas wysyfki 48 godzin
Numer katalogowy 113537
Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Nitonakretki ze stali nierdzewnej A2 sg uzywane gtéwnie do tworzenia gwintowanych potaczen w cienkosciennych
materiatach, takich jak blachy, tworzywa sztuczne, drewno, czy kompozyty. Ze wzgledu na swoje wtasciwosci i materiat
wykonania, maja kilka istotnych zastosowan

Przyktady zastosowan nitonakretki ze stali nierdzewnej

* Mocowanie elementéw w konstrukcjach metalowych - s3 czesto stosowane tam, gdzie tradycyjne spawanie lub
gwintowanie nie s mozliwe lub praktyczne.

* Zastosowania w przemysle motoryzacyjnym i lotniczym - nitonakretki sa wykorzystywane do montazu
elementédw wewnetrznych i zewnetrznych, jak np. poszycia, uchwyty, listwy.

* Przemyst budowlany - stosowane w réznych konstrukcjach metalowych, szafkach, obudowach, oraz do montazu
urzadzen.

¢ Przemyst morski - stal nierdzewna A2 jest odporna na korozje, co czyni nitonakretki z tego materiatu idealnym
wyborem do stosowania w warunkach wilgotnych, zasolonych lub w Srodowiskach o duzym ryzyku wystapienia koroz;ji.

¢ Produkcja mebli i wyposazenia wnetrz - umozliwiajg mocowanie elementéw bez potrzeby stosowania
skomplikowanych narzedzi montazowych.

Wiasciwosci i wymiary nitonakretki ze stali nierdzewnej A2

e Materiat: stal nierdzewna (A2) Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozje, co sprawia, ze nitonakretki z tego materiatu sg wytrzymate,
trwate i nadaja sie do stosowania w trudnych warunkach srodowiskowych.

e Gwint: metryczny

e tatwy montaz nitonakretek za pomocga narzedzi recznych lub narzedzi pneumatyczno-hydraulicznych z regulacja skoku

¢ Nitonakretka idealna do cienkich blach

Nr katalogowy gtéwka ptaska 113537
stal nierdzewna A2

Rozmiar gwintu M 8

Otwér montazowy - 11,0 mm (+0,1/-0,0)
Zakres zacisku 0,5-3,0 mm

Wymiary:

Do -10,9 mm

Ho - 15,0 mm

P-1,6 mm

L-17,5 mm
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Specyfikacja nitonakretki M8 w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena podana jest za 1 szt. przy minimalnym zamdwieniu 10 szt.
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