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NITONAKRĘTKA M8 stal nierdzewna
A2 główka płaska 113537

Cena brutto 2,89 zł

Cena netto 2,35 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 113537

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Zastosowanie nitonakrętek ze stali nierdzewnej A2

Nitonakrętki ze stali nierdzewnej A2 są używane głównie do tworzenia gwintowanych połączeń w cienkościennych materiałach, takich jak
blachy, tworzywa sztuczne, drewno czy kompozyty. Ze względu na swoje właściwości i materiał wykonania, mają kilka istotnych zastosowań.

Nitonakrętka M8 – wersja przedłużona dla cienkich materiałów

Szczególnym przykładem jest nitonakrętka M8 wykonana ze stali nierdzewnej A2, o długości 17,5 mm i zakresie zacisku 0,5–3,0
mm. Jest to wersja przedłużona, zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w bardzo cienkich materiałach. Dzięki wydłużonej konstrukcji
zapewnia:

większą powierzchnię styku,
wyższą stabilność gwintu,
lepsze rozłożenie sił w materiale,
co przekłada się na trwałość i niezawodność połączenia, nawet w wymagających warunkach.

Gdzie stosuje się nitonakrętki ze stali nierdzewnej?

Konstrukcje metalowe

Stosowane są wszędzie tam, gdzie tradycyjne spawanie lub gwintowanie nie są możliwe lub praktyczne – np. w cienkich blachach czy trudno
dostępnych miejscach.

Przemysł motoryzacyjny i lotniczy

Używane do montażu elementów karoserii, wnętrz pojazdów, poszyć czy listew, gdzie ważna jest trwałość i precyzja montażu.

Przemysł budowlany

Wykorzystywane do montażu urządzeń, instalacji i obudów w szafkach metalowych, panelach czy konstrukcjach nośnych.

Przemysł morski

Ze względu na odporność stali A2 na korozję, są idealnym wyborem do pracy w środowiskach wilgotnych i zasolonych – np. na jachtach, w
portach, czy przy montażu urządzeń na zewnątrz.

Produkcja mebli i wyposażenia wnętrz
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Pozwalają na szybki, estetyczny i trwały montaż bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi – szczególnie w cienkich elementach z
drewna, sklejki czy laminatów.

Specyfikacja techniczna nitonakrętki M8 ze stali nierdzewnej A2

Materiał: stal nierdzewna (A2) Stal nierdzewna A2 jest odporna na korozję, co sprawia, że nitonakrętki z tego materiału są wytrzymałe,
trwałe i nadają się do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.
Gwint: metryczny 
Łatwy montaż nitonakrętek za pomocą narzędzi ręcznych lub narzędzi pneumatyczno-hydraulicznych z regulacją skoku
Nitonakrętka idealna do cienkich blach

Nr katalogowy główka płaska 113537
stal nierdzewna A2
Rozmiar gwintu M 8
Otwór montażowy – 11,0 mm  (+0,1/-0,0)
Zakres zacisku 0,5-3,0 mm
Wymiary:
D ø – 10,9 mm
H ø – 15,0 mm
P– 1,6 mm
L– 17,5 mm

  Nitonakrętka M8 ze stali nierdzewnej A2

Specyfikacja nitonakrętki M8 w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena podana jest za 1 szt. przy minimalnym zamówieniu 10 szt.
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