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Nitonakrętka neoprenowa M5 x 14,1
z gwintem mosiężnym

Cena brutto 1,61 zł

Cena netto 1,31 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 150011

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętki neoprenowe to specjalistyczne elementy montażowe, które łączą elastyczność, odporność na wibracje oraz doskonałe właściwości
izolacyjne. Składają się z wytrzymałej neoprenowej osłony (syntetycznej gumy) i trwałego mosiężnego gwintu wewnętrznego.

Zastosowania i zalety nitonakrętek neoprenowych:

Łączenie w materiałach cienkościennych – doskonale sprawdzają się w montażu w cienkich blachach i
materiałach, gdzie tradycyjne gwinty mogłyby ulec uszkodzeniu.
Redukcja wibracji – elastyczność neoprenu skutecznie tłumi drgania, co czyni je niezastąpionymi w branży
motoryzacyjnej, maszynowej i przy produkcji urządzeń elektrycznych.
Odporność na korozję i wilgoć – połączenie neoprenu i mosiądzu zapewnia doskonałą ochronę przed działaniem
środowisk korozyjnych, idealne dla aplikacji zewnętrznych.
Izolacja termiczna i elektryczna – neopren pełni funkcję izolatora, co jest szczególnie istotne w urządzeniach
elektrycznych, gdzie ważne jest zabezpieczenie przewodów.
Szybki montaż – do instalacji nitonakrętek wystarczy wykonanie prostego otworu, co przyspiesza i ułatwia proces
montażu.

Nitonakrętki neoprenowe z gwintem mosiężnym – wszechstronność i niezawodność. 

Wybierając nitonakrętki neoprenowe, inwestujesz w trwałe, wszechstronne i funkcjonalne rozwiązanie do wielu zastosowań.

Materiał: Neopren z gwintem mosiężnym
Gwint: metryczny
Montaż: nie wymagane żadne specjalne urządzenie
Zapobiega przenoszeniu wibracji i izoluje przenoszenie zapachów
Wytrzymałe na działanie olejów i izoluje przebicia elektryczne
Odporność na temperatury w zakresie pomiędzy -40 st. C do +93 st. C
Działa uszczelniająco na gaz i wodę

Nr katalogowy 150011
Neopren z gwintem mosiężnym
Rozmiary gwintu M5
Otwór montażowy 8,0 mm
Zakres zacisku 0,4-4,9 mm
Wymiary:
D ø – 9,6 mm
H ø – 12,7 mm
P– 0,9 mm
L– 14,1 mm
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  Nitonakrętka neoprenowa M5 x 14,1 z gwintem mosiężnym
Dokładne wymiary  w tabeli i na rysunku  w specyfikacji produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Ilość minimalna zamówienia 100 szt. - artykuł sprowadzany na zamówienie z Niemiec
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