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Nitonakrętka neoprenowa M6 x 26,7
z gwintem mosiężnym

Cena brutto 2,14 zł

Cena netto 1,74 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 150007

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętki neoprenowe to rodzaj elementów złącznych używanych do mocowania. Są to specjalne tuleje z mosiężnym gwintem wewnętrznym,
wykonane z elastycznego neoprenu (rodzaj syntetycznego kauczuku), które są instalowane w otworach w materiałach. Dzięki elastyczności
neoprenu, nitonakrętki te dobrze przylegają do powierzchni i zapewniają szczelność oraz izolację, co jest szczególnie ważne w przypadkach,
gdzie wibracje, wilgoć lub korozja mogą stanowić problem.

Nitonakrętka neoprenowa M6 – trwałe i szczelne mocowanie

Nitonakrętka neoprenowa M6 to niezawodne rozwiązanie dla wymagających zastosowań. Dzięki połączeniu neoprenu z gwintem mosiężnym
zapewnia wysoką odporność na oleje, izolację elektryczną oraz tłumienie wibracji. Nie wymaga specjalnych narzędzi do montażu, co ułatwia
szybkie i wygodne zastosowanie.

Kluczowe cechy nitonakrętek neoprenowych:

✅ Trwały materiał – neopren odporny na działanie olejów, wody i gazu
✅ Łatwy montaż – nie wymaga specjalnych urządzeń
✅ Doskonała izolacja – zapobiega przenoszeniu wibracji, zapachów i przebiciom elektrycznym
✅ Odporność temperaturowa – sprawdza się w zakresie od -40°C do +93°C

Idealna do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i HVAC. Wybierz nitonakrętkę neoprenową M6 i zapewnij niezawodne oraz
szczelne mocowanie w każdych warunkach!

Specyfikacja techniczna nitonakrętki neoprenowej M6 x 26,7

Materiał: Neopren z gwintem mosiężnym

Gwint: metryczny
Montaż: nie wymagane żadne specjalne urządzenie
Zapobiega przenoszeniu wibracji i izoluje przenoszenie zapachów
Wytrzymałe na działanie olejów i izoluje przebicia elektryczne
Odporność na temperatury w zakresie pomiędzy -40 st. C do +93 st. C
Działa uszczelniająco na gaz i wodę

Nr katalogowy 150007
Neopren z gwintem mosiężnym
Rozmiary gwintu M6
Otwór montażowy 12,8 mm
Zakres zacisku 6,4-11,5 mm
Wymiary:
D ø – 12,7 mm
H ø – 16,3 mm
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P– 2,0 mm
L– 26,7 mm

  Nitonakrętka neoprenowa M6 x 26,7 z gwintem mosiężnym
Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena podana za 1 szt. ilość minimalna zamówienia 10 szt.
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