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Nitonakrętka neoprenowa M8 x 18,3
z gwintem mosiężnym

Cena brutto 4,62 zł

Cena netto 3,76 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 150003

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętka z neoprenu z gwintem z mosiądzu to specjalny typ nitonakrętki, która łączy w sobie neoprenowy korpus z mosiężnym gwintem.
Neopren to syntetyczny kauczuk, który jest odporny np. na oleje, co sprawia, że jest idealnym materiałem do zastosowań w trudnych
warunkach. Mosiężny gwint zapewnia trwałość i odporność na korozję, a także doskonałe właściwości mechaniczne.

Nitonakrętki z neoprenu z gwintem z mosiądzu mają szerokie zastosowanie w różnych branżach, głównie tam, gdzie potrzebne jest połączenie
wytrzymałości, odporności na korozję oraz właściwości izolacyjnych. 

Przykłady zastosowania nitonakrętek neoprenowych

Przemysł motoryzacyjny: Stosowane do montażu elementów, które muszą być odporne na drgania, oleje i różne warunki atmosferyczne.

Przemysł elektroniczny: Używane do mocowania komponentów elektronicznych, zapewniając izolację elektryczną oraz odporność na korozję.

Budownictwo: Idealne do łączenia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza w warunkach, gdzie narażone są na działanie wilgoci i innych
czynników.

Przemysł morski: Dzięki odporności na korozję są wykorzystywane w budowie łodzi i innych konstrukcjach narażonych na działanie wody
morskiej.

Przemysł AGD: Stosowane w sprzętach domowych, gdzie wymagana jest odporność na wibrację i trwałość połączeń.

Specyfikacja techniczna nitonakrętki M8 z gwintem z mosiądzu

Materiał: Neopren z gwintem mosiężnym

Gwint: metryczny
Montaż: nie wymagane żadne specjalne urządzenie
Zapobiega przenoszeniu wibracji i izoluje przenoszenie zapachów
Wytrzymałe na działanie olejów i izoluje przebicia elektryczne
Odporność na temperatury w zakresie pomiędzy -40 st. C do +93 st. C
Działa uszczelniająco na gaz i wodę

Nr katalogowy 150003
Neopren z gwintem mosiężnym
Rozmiary gwintu M8
Otwór montażowy 16,0 mm
Zakres zacisku 0,4-4,0 mm
Wymiary:
D ø – 15,9 mm
H ø – 21,5 mm
P– 3,2 mm
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L– 18,3 mm Nitonakrętka neoprenowa M8 x 18,3 z gwintem mosiężnymSpecyfikacja nitonakrętki w
zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena podana za 1 szt., ilość min. zamówienia 5 szt.
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