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Nitonakrętka rozprężna Jack Nut M5
x 17,9

Cena brutto 1,60 zł

Cena netto 1,30 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 090003

Kod producenta JNS-05-4500

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętka rozprężna Jack Nut M5 to wysokiej jakości element mocujący, który zapewnia solidne i trwałe połączenie w różnorodnych
materiałach. Jej konstrukcja umożliwia rozprężanie na cztery części, co gwarantuje pewne trzymanie nawet w cienkich, miękkich i kruchych
powierzchniach. Wykonana z ocynkowanej stali, nitonakrętka jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia jej
długowieczność i niezawodne działanie.

Jakie są typowe zastosowania nitonakrętek Jack Nut?

Nakrętki Jack Nut znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdzie montaż w delikatnych lub cienkich materiałach może być wyzwaniem. Typowe
obszary ich zastosowania to:

Montaż w płytach ze szkła lub tworzyw sztucznych– szczególnie w budownictwie, gdzie ważne jest mocne i trwałe mocowanie w
kruchych materiałach.
Mocowanie w cienkich metalach – np. w konstrukcjach z blachy, gdzie tradycyjne śruby mogą deformować materiał.
Przemysł motoryzacyjny – do instalacji lekkich elementów wnętrza pojazdów.
Wyposażenie wnętrz – przy montażu półek, uchwytów czy elementów dekoracyjnych w delikatnych ścianach.
Przemysł lotniczy i kosmiczny – w sytuacjach, gdzie konieczne są lekkie, ale solidne połączenia.

Dzięki swojej konstrukcji nitonakrętki rozprężne pozwalają na pewne i trwałe połączenia tam, gdzie tradycyjne metody mocowania mogłyby
zawieść.

Zalety i specyfikacja nitonakrętki rozprężnej Jack Nut M5 

Wysoka wytrzymałość: zapewnia mocne i stabilne połączenie.
Łatwy montaż: szybkie i proste mocowanie bez specjalistycznych narzędzi. Gwint metryczny
Szeroki zakres zacisku: Możliwość zastosowania w materiałach o różnej grubości
Odporność na korozję: wykonana z wysokiej jakości stali ocynkowanej
Wszechstronność zastosowania: idealna do przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i wielu innych. Dobre
trzymanie na szorstkich i gładkich powierzchniach. Zakotwiczenie odporne na wibracje. Wysoka odporność na
skręcanie nawet na chropowatej powierzchni. Polecana do cienkich blach i miękkich oraz kruchych materiałów. Po
zamontowaniu rozszerza się na cztery części 

Nr katalogowy 090003
JNS-05-4500
Stal ocynkowana
Wielkość gwintu M5
Otwór montażowy +/-0,15 – 9,95 mm
Zakres zacisku 0,4-4,8 mm
Wymiary:
D ø – 9,7 mm
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H ø – 13,5 mm
P– 1,9 mm
L– 17,9 mm
  

Nitonakrętka stalowa ocynkowana rozprężna Jack Nut M5
Specyfikacja nitonakrętki Jack Nut w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.
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