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NITONAKRĘTKA sześciokątna
zamknięta M5 x 17,5 główka
zredukowana stożkowa stal
nierdzewna A2

Cena brutto 2,44 zł

Cena netto 1,98 zł

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 114025

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Nitonakrętka sześciokątna zamknięta ze stali A2 to element złączny wykorzystywany w konstrukcjach, gdzie konieczne jest stworzenie trwałego
gwintu w cienkościennych materiałach, takich jak np. blachy. 

Charakterystyka nitonakrętki sześciokątnej ze stali nierdzewnej A2

Kształt  - nitonakrętka posiada sześciokątny korpus, który zapobiega obracaniu się nitonakrętki po zamocowaniu w otworze o
odpowiednim kształcie (sześciokątnym). Jest zamknięta z jednej strony, co chroni wnętrze gwintu przed wnikaniem
zanieczyszczeń lub wilgoci.

Materiał - Nitonakrętką wykonana jest ze stali nierdzewnej klasy A2, która charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję,
co czyni ją odpowiednią do zastosowań zewnętrznych lub w środowiskach narażonych na wilgoć.

Zastosowanie - nitonakrętka sześciokątna umożliwia stworzenie trwałego gwintu w cienkich materiałach, gdzie standardowe
rozwiązania (np. gwintowanie) nie są możliwe. Stosowana jest w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, budowlanym oraz
przy montażu urządzeń elektrycznych.

Montaż nitonakrętki. Instalowana za pomocą specjalnego narzędzia (nitownicy do nitonakrętek), które wciąga trzpień,
zaciskając nitonakrętkę w materiale.

Dzięki swojej konstrukcji nitonakrętka sześciokątna zamknięta zapewnia wytrzymałe i szczelne połączenie, jednocześnie
eliminując problem luzowania czy przeciekania w niektórych aplikacjach.

Specyfikacja nitonakrętki M5 sześciokątnej 

Materiał: stal nierdzewna A2
Gwint: metryczny
Do użycia w kombinacji z chemicznymi uszczelniaczami
Idealna do zakresu zacisku poniżej 1 mm

Nr katalogowy główka stożkowa zredukowana 114025
Stal nierdzewna A2
Rozmiar gwintu M 5
Otwór montażowy B +0,1/-0,0– 7,0 mm
Zakres zacisku 0,5-3,0 mm
Wymiary:
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H ø – 8,4 mm
P max– 0,6 mm
L– 17,5 mm

  NITONAKRĘTKA sześciokątna zamknięta M5 x 17,5 główka zredukowana stożkowa stal

nierdzewna A2

Specyfikacja nitonakrętki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
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