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Przepust jednostronnie otwarty
przelotka na otwór fi 22,2,mm
202079

Cena brutto 0,52 zł

Cena netto 0,42 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 202079

Kod producenta 2874

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Przelotki kablowe otwarte są stosowane do ochrony, organizacji i wykończenia miejsc, w których przewody przechodzą przez otwory w
obudowach, panelach, ścianach czy innych elementach konstrukcyjnych. Dzięki otwartej konstrukcji umożliwiają montaż na kablu bez
konieczności jego odłączania. Są to niezbędne elementy w systemach zarządzania kablami w wielu branżach, od elektroniki po budownictwo.

Główne zastosowania otwartych przepustów kablowych

Ochrona przewodów. Przepusty chronią kable przed przetarciem, przecięciem lub uszkodzeniem mechanicznym w miejscach styku z
krawędziami otworów. Minimalizują ryzyko zwarcia lub uszkodzenia izolacji.

Zarządzanie okablowaniem. Przelotki otwarte ułatwiają organizację i prowadzenie kabli w urządzeniach, szafach sterowniczych, obudowach i
panelach. Zapewniają schludny i estetyczny wygląd instalacji.

Wykończenie otworów montażowych. Przepusty kablowe otwarte poprawiają estetykę, maskując surowe krawędzie otworów. Zwiększają
bezpieczeństwo użytkownika, eliminując ostre krawędzie.

Przepusty dla kabli z końcówkami. Dzięki otwartej konstrukcji przepusty umożliwiają łatwe wprowadzenie kabli zakończonych wtyczkami lub
złączami, bez konieczności ich demontażu.

Zastosowanie przepustów kablowych otwartych w urządzeniach i maszynach

W elektronice np. przepusty w obudowach urządzeń
W przemyśle np. w maszynach produkcyjnych, gdzie kable przechodzą przez metalowe elementy
W automotive np. w przelotach kabli przez grodzie w pojazdach

Zalety przelotki kablowej otwartej na kabel fi 17 mm do otworu fi 22,2 mm

Montaż w otworach przez które jest już przeprowadzony kabel.
Montaż kabli z wcześniej zamontowaną wtyczką.
Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
Zgodność z RoHS
Dopuszczenie CSA 
Niepalność według UL 94V-2
temp. pracy od -35 St. C do +105 St. C
materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny  202079
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Nr Heyco 2874
Maksymalna średnica kabla (A) 17,1 mm
Średnica otworu montażowego 22,2 mm
Maks. grubość ścianki 3,2 mm
Wymiary:
B –23,4 mm
C – 10,3 mm
D – 1,6 mm 

Przepust jednostronnie otwarty przelotka na otwór fi 22,2,mm 202079
Specyfikacja przelotki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.
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