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Przepust jednostronnie otwarty
przelotka na otwér fi 27,8 mm
202403

Cena brutto 0,73 zt

Cena netto 0,59 zt

Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 202403

Kod producenta 2879

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Przelotki kablowe otwarte (inaczej przepusty lub przelotki dzielone lub otwieralne) to praktyczne rozwigzanie, ktére umozliwia tatwe
prowadzenie kabli przez sciany obuddéw, szaf sterowniczych lub innych elementéw, nawet wtedy, gdy na kablach znajduja sie wtyczki lub inne
zakonczenia.

Przyktady sposobéw wykorzystania otwartych przelotek kablowych

¢ Przepusty kablowe w szafach sterowniczych Umozliwiajg tatwe wprowadzanie lub wyprowadzanie przewoddéw do i z szafki bez
koniecznosci odcinania zakonczen. Przepusty otwarte mozna wykorzysta¢ w projektach wymagajgcych czesto wymienianych lub

dodawanych kabli.

¢ Przeprowadzanie kabli z zamontowanymi wtyczkami. Dzieki otwartej konstrukcji, przelotki mozna tatwo zatozy¢ na kabel, nawet
jesli jest na nim wtyczka lub ztacze. To przydatne w sytuacjach, gdzie demontaz zakonczenia kabla jest niemozliwy lub czasochtonny.

« Tymczasowe instalacje. Przepusty jednostronnie otwarte sg Idealne do projektéw prototypowych, gdzie konieczne jest czeste
zmienianie uktadu kabli. Umozliwiajg szybkie dostosowanie instalacji bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworéw.

* Zastosowanie w modernizacjach urzadzen Przy modernizacji urzadzen, gdzie istniejgce kable musza zosta¢ wymienione lub
dostosowane, przelotki otwarte utatwiajg instalacje nowych przewodéw bez ingerencji w catg konstrukcje.

¢ Estetyczne prowadzenie kabli Przepusty otwarte utatwiajg grupowanie i estetyczne prowadzenie przewoddéw, co pomaga utrzymac
porzadek w instalacji.

Specyfikacja otwartej przelotki na kabel o srednicy fi. 27,8 mm

e Montaz w otworach przez ktére jest juz przeprowadzony kabel.
¢ Montaz kabli z wczesniej zamontowang wtyczka.

* Prosty, szybki montaz bez uzycia narzedzi.

e Zgodnos¢ z RoHS

* Dopuszczenie CSA

* Niepalnos$¢ wedtug UL 94V-2

* temp. pracy od -35 St. C do +105 St. C

* materiat PA 6,6 poliamid samogasnacy

® kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202403

Nr Heyco 2879

Maksymalna srednica kabla (A) 22,0 mm
Srednica otworu montazowego 27,8 mm
Maks. grubos¢ scianki 3,2 mm

Wymiary:

B -28,6 mm
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C-10,3 mm
D-1,6 mm

Przepust jednostronnie otwarty przelotka na otwér fi 27,8 mm 202403

Specyfikacja przepustu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., minimalna ilos$¢ zakupu 10 szt.
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