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Przepust kablowy poliamidowy
przelotka na otwér fi 11,1 mm
202007

Cena brutto 0,22 zt

Cena netto 0,18 zt

Dostepnos¢ na zamoéwienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyiki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 202007

Kod producenta 2038

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Przepust kablowy poliamidowy fi 11,1 mm to niezbedny element kazdej instalacji, ktéry zapewnia nie tylko estetyczne prowadzenie kabli, ale
przede wszystkim ich bezpieczenstwo i ochrone przed uszkodzeniami. Dzieki wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, odpornosci na czynniki
zewnetrzne i tatwosci montazu, przelotka ta jest idealnym wyborem do réznych zastosowan w wielu branzach.

Giéwne zalety przepustu kablowego na otwér fi 11,1 mm

tatwy montaz i elastycznoé¢. Dzieki przemyslanej konstrukcji, przepust kablowy fi 11,1 mm jest prosty w montazu. Jego
konstrukcja pozwala na tatwe dopasowanie do otwordéw co czyni go uniwersalnym elementem instalacji.

Estetyczne wykonczenie instalacji Przepust kablowy nie tylko zabezpiecza przewody, ale réwniez zapewnia estetyczne wykonczenie instalacji,
eliminujac widoczne krawedzie otwordw i sprawiajac, ze cata instalacja wyglada profesjonalnie i schludnie.

Wielofunkcyjnos¢ i szerokie zastosowanie Przelotka kablowa na otwér fi 11,1 mm moze by¢ stosowana w réznych branzach, od przemystu, przez
motoryzacje, po budownictwo i elektronike. Jej wszechstronno$¢ sprawia, ze jest to nieodzowny element w wielu rodzajach instalacji.

Specyfikacja przelotki kablowej do otworu fi 11,1 mm

Do uzycia w wycietych lub wysztancowanych otworach.
® Przepust chroni kable, przewody i rury.

e Odpornos¢ na wyrywanie do 155 N.

® Prosty, szybki montaz przepustu bez uzycia narzedzi.
e Do otwordéw o réznej srednicy 11,1 mm.

e Zgodnos¢ z RoHS

® temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C

* materiat PA 6,6 poliamid samogasnacy

® Dopuszczenie CSA

* Niepalnos¢ wedtug normy UL 94V-2

® kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202007

Nr Heyco 2038

Maksymalna srednica kabla (A) 6,4 mm
Srednica otworu montazowego 11,1 mm
Maks. grubos¢ scianki 3,2 mm
Wymiary:

B -13,5 mm

C-10,3 mm

D-1,6 mm
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Specyfikacja produktu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., ilos¢ minimalna zakupu 50 szt.

Przepust t fi 11,1 mm, $r. kabla 6,4 mm, zostat wykonany z wysokiej jakosci poliamidu samogasnacego. Materiat 6,6 charakteryzuje sie
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie czynnikéw srodowiskowych, dlatego gwarantuje doskonate warunki eksploatacyjne,
niezaleznie od sytuacji. Rozwigzanie stosowane jest w celu maksymalnego zabezpieczenia struktury przewodu. Konstrukcja nie tylko usztywnia,
ale réwniez znaczaco umacnia kabel, jednoczesnie przeciwdziatajac uszkodzeniom w obrebie instalacji i uchybieniom w funkcjonowaniu
urzadzen elektrycznych. Przepust fi 11,1 mm pozostaje nieocenionym elementem wyposazenia w zabezpieczaniu i podwyzszeniu komfortu w
Srodowisku pracy.
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