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Przepust kablowy poliamidowy
przelotka na otwér fi 12,7 mm
202011

Cena brutto 0,25 zt

Cena netto 0,20 zt

Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 202011

Kod producenta 2053

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Przepust kablowy petni funkcje ochronng dla przewoddéw, a jednoczesnie dba o estetyke instalacji, maskujac krawedzie
otwordw i nadajac catosci profesjonalny oraz uporzadkowany wyglad.

Przyktady zastosowania przepustu kablowego w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych

e Ochrona kabli i przewoddw - przepust zapobiega ich uszkodzeniom mechanicznym w miejscach przej$¢ przez sciany, obudowy, panele
czy inne bariery.

e Uszczelnienia przejs¢ - przelotka kablowa zapewnia szczelno$¢ w punktach, gdzie kable przechodza przez przegrody, chronigc przed
wilgocia, kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

¢ |zolacja elektryczna - przepust kablowy zwieksza bezpieczehstwo, oddzielajac przewody od powierzchni metalowych lub ostrych
krawedzi, ktére mogtyby spowodowac przebicie izolacji.

e Organizacja przewoddéw - przelotka pomaga w estetycznym i uporzadkowanym prowadzeniu kabli, utatwiajac ich zarzadzanie i
serwisowanie.

¢ Ttumienia drgan i naprezen -przepust redukuje obcigzenia kabli w miejscach narazonych na ruch lub wibracje, co zwieksza trwatos¢
instalacji.

Specyfikacja przepustu kablowego na otwér fi 12,7 mm

® Przelotka stuzy do uzycia w wycietych lub wysztancowanych otworach, zabezpiecza kabel przed uszkodzeniem

® Odpornos¢ na wyrywanie do 155 N.

® Prosty, szybki montaz bez uzycia narzedzi.

e Do otworéw o réznej $rednicy od 6,4 do 101,6 mm.
e Zgodnos¢ z doktryng RoHS

® temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C

* materiat PA 6,6 poliamid samogasnacy

® dopuszczenie CSA

* klasa niepalnosci UL 94V-2

® kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202011

Nr Heyco 2053, SB-500-6

Maksymalna srednica kabla (A) 9,5 mm
Srednica otworu montazowego 12,7 mm
Maks. grubos¢ scianki 3,2 mm
Wymiary:

B -14,7 mm
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Przepust kablowy poliamidowy przelotka na otwér fi 12,7 mm 202011
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Specyfikacja przepustu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., ilo$¢ minimalna zakupu 30 szt.
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