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Przepust kablowy poliamidowy
przelotka na otwór fi 8 mm 202002

Cena brutto 0,23 zł

Cena netto 0,19 zł

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 202002

Kod producenta 2010

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu

Jak wybrać przelotkę kablową fi 8? Sprawdź zalety i zastosowanie

Zadaniem przepustu zwanego również przelotką kablową jest zabezpieczenie krawędzi blachy w miejscu, w którym został wykonany otwór i
poprowadzony przewód. Poliamid samogasnący świetnie zabezpiecza strukturę kabli, przewodów i rur przed uszkodzeniami mechanicznymi, co
przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku pracy lub innym miejscu, 

Dlaczego warto wybrać przepust kablowy poliamidowy na otwór fi 8 mm?

Przepust kablowy poliamidowy 8 mm to wysokiej jakości element służący do prowadzenia i zabezpieczania przewodów
elektrycznych oraz kabli. Wykonany z trwałego poliamidu, zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną i izolację elektryczną,
chroniąc przewody przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników zewnętrznych.
Wybór przepustu kablowego poliamidowego to inwestycja w trwałość i niezawodność instalacji. Dzięki jego wysokiej odporności na uszkodzenia
mechaniczne, zapewnia on długotrwałą ochronę kabli, co przekłada się na mniejsze koszty serwisowania i utrzymania instalacji.
Przepust kablowy fi 8 mm sprawdzi się w instalacjach elektrycznych, automatyce przemysłowej oraz w różnych aplikacjach,
gdzie konieczne jest zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami i czynnikami środowiskowymi.

Przelotka kablowa 8 mm – skuteczna ochrona przewodów w każdej instalacji

Przepust służy do użycia w wyciętych lub wysztancowanych otworach. Chroni kable, przewody i rury.

Odporność na wyrywanie do 155 N.
Prosty, szybki montaż bez użycia narzędzi.
Do otworów o różnej średnicy od 6,4 do 101,6 mm.
Zgodny z RoHS
Zakres temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C
materiał PA 6,6 poliamid samogasnący
Dopuszczenie CSA 
Niepalność według UL 94V-2
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny  202002
Nr Heyco 2010
Maksymalna średnica kabla (A) 4,8 mm
Średnica otworu montażowego 7,9 mm
Maks. grubość ścianki 1,6 mm
Wymiary:
B –9,5 mm
C – 7,9 mm
D – 1,6 mm
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Przepust kablowy poliamidowy przelotka do otworu fi 8 mm

Specyfikacja przelotki w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 20 szt.
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