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Przepust kablowy poliamidowy
przelotka na otwér fi 9,5 mm
202003

Cena brutto 0,36 zt

Cena netto 0,29 zt

Dostepnos¢ Dostepny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 202003

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Przepust kablowy do otworu fi 9,5 mm - skuteczna ochrona przewodoéw i blachy

Przepust kablowy wykonany z wytrzymatego poliamidu przeznaczony jest do montazu w otworze o Srednicy 9,5 mm. Produkt zostat
zaprojektowany z mysla o ochronie zaréwno przewoddéw o Srednicy zewnetrznej do 7,1 mm, jak i krawedzi otworu w Sciance o grubosci do 4,1
mm. Jego podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie kabla przed przetarciem, przecieciem lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi, ktére
moga wystapi¢ w wyniku kontaktu z ostrg krawedzig blachy.

Kluczowe cechy przepustu kablowego z poliamidu:

v Odpornosc¢ na czynniki zewnetrzne

Przepust zostat wykonany z wysokiej jakosci poliamidu, materiatu o znakomitej odpornosci na uderzenia, Scieranie, wibracje oraz wptyw
czynnikéw chemicznych i atmosferycznych. Dzieki temu nadaje sie do pracy w wymagajacych warunkach srodowiskowych — zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz obudowy.

v Ochrona przewodéw

Specjalnie zaprojektowany ksztatt i elastyczno$¢ materiatu umozliwiajg doktadne przyleganie do kabla, eliminujgc ryzyko uszkodzen
mechanicznych podczas eksploatacji. Przepust skutecznie zapobiega przesuwaniu sie przewoddw, co dodatkowo chroni izolacje i zwieksza
bezpieczenstwo instalacji.

v tatwa i szybka instalacja

Dzieki doktadnym wymiarom i odpowiednio dobranym zaczepom montaz przepustu nie wymaga uzycia narzedzi ani dodatkowych elementéw
mocujacych. Wystarczy wsung¢ przepust w otwér, a jego konstrukcja samoczynnie dopasuje sie do krawedzi blachy, zapewniajgc stabilne i
trwate osadzenie.

v Estetyka i porzadek
Oprocz funkcji ochronnych, przepust poprawia estetyke instalacji - maskuje krawedzie otworéw i umozliwia uporzgdkowane prowadzenie
przewodow, co utatwia p6zniejszg konserwacje lub modyfikacje systemu.

v Wszechstronne zastosowanie
Ten typ przepustu znajduje szerokie zastosowanie w wielu branzach, takich jak:

e przemyst elektrotechniczny,

¢ automatyka przemystowa,

¢ instalacje w pojazdach i maszynach,

¢ infrastruktura telekomunikacyjna,

¢ produkcja szaf i obudéw elektrycznych.

Przepust do otworu fi 9,5 mm ma za zadanie zabezpieczy¢ krawedz blachy w miejscu, w ktérym zostaty przeprowadzone przewody.
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Charakterystyka i wymiary przelotki kablowej

Przepust do montazu w wycietych lub wysztancowanych otworach.
Przelotka chroni kable, przewody i rury.

Odpornos¢ na wyrywanie do 155 N.

Prosty, szybki montaz bez uzycia narzedzi. Do otworéw o $rednicy 9,5 mm.
Zgodnos¢ z RoHS

Zakres temp. pracy od -35 st.C do +105 st. C

Materiat PA 6,6 poliamid samogasnacy

Dopuszczenie CSA

Niepalnos¢ wedtug UL 94V-2

kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 202003

Nr Heyco 2017

Maksymalna srednica kabla (A) 7,1 mm
Srednica otworu montazowego 9,5 mm
Maks. grubos¢ scianki 4,3 mm
Wymiary:

B -11,9 mm

C-10,3 mm

D-1,6 mm
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Przepust kablowy poliamidowy przelotka do otworu fi 9,5 mm

Specyfikacja przelotki w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., ilo$¢ minimalna zakupu 30 szt.
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