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Przepust przelotka otwarta na otwór
fi 25,4 mm poliamidowa czarna
202091

Cena brutto 0,48 zł

Cena netto 0,39 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 202091

Kod producenta 2878

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Przepust  otwarty zwany również przelotką kablową, dzięki rozcięciu, umożliwia montaż w otworze technologicznym w którym jest już
przeprowadzony kabel.

Przepust otwarty / przelotka kablowa fi 25,4 mm – Bezpieczne prowadzenie kabli w instalacjach przemysłowych i domowych

Przepust otwarty, znany również jako otwarta przelotka kablowa, to funkcjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o łatwym i bezpiecznym
prowadzeniu przewodów przez otwory technologiczne. Dzięki specjalnemu rozcięciu umożliwia szybki montaż w otworze, nawet gdy kabel jest
już przeciągnięty – bez konieczności demontażu instalacji. To idealne rozwiązanie w sytuacjach modernizacji, napraw lub rozbudowy istniejących
systemów elektrycznych.

Poliamidowy przepust kablowy fi 25,4 mm zapewnia solidną ochronę mechaniczną kabli, chroniąc je przed przetarciem, zginaniem, a także
wpływem wilgoci, kurzu czy zmiennych temperatur. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PA6 – poliamid), charakteryzuje się
doskonałą odpornością na działanie różnorodnych czynników, co sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno wewnątrz budynków w różnych
typach instalacji

Zastosowanie przelotki kablowej otwartej 25,4 mm

Instalacje elektryczne i elektrotechniczne w szafach sterowniczych, rozdzielnicach, obudowach maszyn,

Montaż kabli w panelach metalowych, tworzywach sztucznych i innych powierzchniach technicznych,

Idealna do modernizacji systemów, gdzie kabel jest już przeprowadzony przez otwór,

Stosowana w przemyśle, automatyce, energetyce, telekomunikacji, a także w domowych systemach elektrycznych.

Dlaczego warto wybrać nasz przepust poliamidowy fi 25,4 mm?

Łatwy montaż – rozcięta konstrukcja umożliwia instalację bez demontażu przewodu,

Wysoka trwałość – odporny na ścieranie, uderzenia i czynniki atmosferyczne,

Estetyka – czarny kolor dobrze komponuje się z większością powierzchni montażowych,

Precyzyjne dopasowanie – dedykowany do otworów o średnicy fi 25,4 mm,
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Wszechstronne zastosowanie – od rozwiązań przemysłowych po domowe instalacje.

Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania do ochrony kabli w trudnych warunkach eksploatacyjnych – wybierz otwartą przelotkę kablową
poliamidową fi 25,4 mm, która łączy trwałość, funkcjonalność i łatwość montażu.

Specyfikacja techniczna przepustu otwartego fi 25,4 mm

Materiał: Trwały samogasnący poliamid PA6.6 odporny na uszkodzenia
Średnica otworu montażowego: 25,4 mm
Konstrukcja: otwarta, umożliwiająca łatwy montaż na kablu. Możliwy montaż w otworach przez które jest już przeprowadzony kabel.
Kolor: czarny
Zastosowanie: Ochrona kabli w przejściach przez obudowy, panele i inne powierzchnie
Zgodny z normą RoHS
Posiada dopuszczenie CSA UL 94V-2
Zakres temperatury pracy od -35 St. C do +105 St. C
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny  202091
Nr Heyco 2878
Maksymalna średnica kabla (A) 20,2 mm
Średnica otworu montażowego 25,4 mm
Maks. grubość ścianki 3,2 mm
Wymiary:
B –27,0 mm
C – 10,3 mm
D – 1,6 mm
  

Przepust przelotka otwarta czarna poliamidowa na otwór fi 25,4 mm
Specyfikacja przepustu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt., przy zamówieniu ilości minimalnej 10 szt.

Wybierając przepust przelotkę otwartą do otworu fi 25,4 mm, inwestujesz w bezpieczeństwo swoich instalacji, zapewniając
przewodom optymalną ochronę przed przetarciami i uszkodzeniami w trakcie użytkowania.
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