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Opis produktu

Szyna 199061 DZ3308-0018-2

dt.szyny 457

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Nu

mer katalogowy

Kod producenta

Producent

Specyfikacja produktu w zaktadce powyzej - DO POBRANIA.

wysuwane
w 100 %+

L\

obciazenie na
pare do 68 kg

Szyna teleskopowa z blokada w pozycji wsunietej i wysunietej
max obcigzenie 66 kg

Czes$¢ wewnetrzna wyciggana
Opcjonalnie dostepne katowniki montazowe i prowadnice kablowe do montazu w szafach elektrycznych 19"

10000

Liczba

dy

hamicznych

cykli testowych

na zamoéwienie z magazynu
niemieckiego

4 - 14 dni robocze
199061
DZ3308-0018-2

Heyman Manufacturing GmbH

A 04

Maks. obciazenie przy Material:
montazu poziomym stal

ocynkowana
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t+ brak nawiercen przy dl. 305 mm

Szyna teleskopowa 3308 z blokada w pozycji wsunietej i wysunietej ma zastosowanie np. w kamperach, gdzie zabezpiecza
sprzet przed samoistnym wysunieciem lub wsunieciem
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¢ Dla uzyskania podanego mozliwego maksymalnego obcigzenia, musza zosta¢ wykorzystane wszystkie elementy oraz miejsca
montazowe
* Elementy ztgczne w zestawie
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