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ZAŚLEPKA na otwór fi 101,6 mm
poliamid czarna 202296

Cena brutto 8,20 zł

Cena netto 6,67 zł

Dostępność na zamówienie z magazynu
niemieckiego

Czas wysyłki 4 - 14 dni robocze

Numer katalogowy 202296

Kod producenta 2473

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Zaślepki do otworów w blasze na stałe zaślepiają otwory o grubości ścianek do 6,4 mm
Demontaż możliwy tylko od wewnątrz obudowy.
Do zaślepiania otworów montażowych lub po wierceniu
Zaślepki są proste, łatwe i szybkie w montażu poprzez wciśnięcie palcem
Matowa czarna główka 
Posiadają dopuszczenie UL- oraz CSA
RoHS
temp. pracy -35 st. C do +105 st. C
Dzięki zastosowaniu materiału PA 6,6 są odporne na zużycie
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy czarne 202296
Nr Heyco 2473
Średnica otworu montażowego 101,6 mm (możliwy montaż w nieco większym otworze)
maksymalna grubość ścianki 6,4 mm
Wymiary
A - 105,6 mm
B -  19,1 mm
C - 2,8 mm
  

ZAŚLEPKA na otwór fi 101,6 mm
poliamid czarna
Specyfikacja produktu w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
Cena za 1 szt. , minimalne zamówienie 50 szt.

Zaślepka czarna fi 101,6 mm 202296 to produkt przystosowany do wymagających warunków użytkowych. Wykonany z najlepszych materiałów gwarantuje
odporność na czynniki niekorzystne w szczególności wilgoć, ścieranie, a także skrajne temperatury w środowisku pracy. Atutem konstrukcji jest łatwość i szybkość
montażu bez konieczności wykorzystywania specjalnych narzędzi. Tego typu zaślepki cieszą się ogromną popularnością. Szeroki zakres zastosowania wynika nie tylko z
atrakcyjnej ceny, ale przede wszystkim ze skuteczności działania. Z pewnością zaślepka czarna będzie nieocenionym akcesorium w branży remontowo-budowlanej,

wygenerowano w programie shopGold

https://www.bhjanecki.pl/zaslepka-na-otwor-fi-101-6-mm-poliamid-czarna-202296-p-545.html


 

gdzie wykonywane są liczne otwory montażowe lub dochodzi do nieestetycznych otworów po wierceniu.
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