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ZAŚLEPKA uniwersalna do otworu fi
28 - 30 mm 203422

Cena brutto 0,91 zł

Cena netto 0,74 zł

Dostępność Dostępny z magazynu w
Warszawie

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 203422

Kod producenta 391700

Producent Heyman Manufacturing GmbH

Opis produktu
Zaślepki uniwersalne dzięki swojej konstrukcji służą do zaślepiania otworów o kształtach: okrągłych, nieregularnych, nierówno
wyciętych. Dzięki tolerancji wielkości otworu, jedna zaślepka może służyć do zamykania otworów od 28 do 30 mm

ZASTOSOWANIE zaślepki uniwersalnej

Zaślepka uniwersalna to element montażowy przeznaczony do zamykania, maskowania lub ochrony otworów w różnych powierzchniach. Ze
względu na swoje uniwersalne zastosowanie, jest projektowana tak, aby pasowała do otworów o różnych wymiarach w określonym zakresie
tolerancji.

Specyfikacja i wymiary zaślepki do otworu o średnicy od 28 mm do 30 mm

zaślepka służy do zaślepiania nieużywanych otworów również o nieregularnych kształtach
Prosta i szybka w montażu.
Jedna zaślepka może służyć do różnej wielkości otworów technologicznych
Zaślepia otwory o średnicy od 28 do 30 mm
Do ścianek o grubości od 0,8 do 3,2 mm
Bezhalogenowe
Zgodność z RoHS
temp. pracy -40 st. C do +90 st. C
wytrzymały materiał POM
kraj pochodzenia USA

Nr katalogowy kolor czarny 203422
Nr Heyco 391700
Średnica otworu montażowego 28,0 - 30,0 mm
Maksymalna grubość ścianki 0,8 - 3,2 mm
Wymiary 
A - 35,0 mm
B - 13,2 mm
C - 1,6 mm
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ZAŚLEPKA uniwersalna do otworu fi 28 - 30 mm 203422

Specyfikacja zaślepki fi 28-30 mm w zakładce powyżej - DO POBRANIA.
cena za 1 szt. przy zamówieniu ilości minimalnej 20 szt.

Główne właściwości materiału POM:

Wysoka wytrzymałość mechaniczna i sztywność – POM jest wyjątkowo odporny na rozciąganie, ściskanie i uderzenia, co czyni go
idealnym materiałem do produkcji części mechanicznych.
Odporność na ścieranie – Materiał ten cechuje się niskim współczynnikiem tarcia, co sprawia, że jest doskonały do zastosowań, w
których występuje intensywny ruch lub tarcie.
Doskonała stabilność wymiarowa – POM zachowuje swoje wymiary nawet w zmiennych warunkach temperatury i wilgotności, co
czyni go idealnym do precyzyjnych zastosowań.
Odporność chemiczna – Jest odporny na wiele chemikaliów, w tym rozpuszczalniki organiczne, oleje, paliwa, oraz niektóre kwasy i
zasady.
Dobra izolacja elektryczna – POM ma właściwości dielektryczne, co oznacza, że jest dobrym izolatorem elektrycznym.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

